	Luftkanal gerade

	Luftkanäle mit rechteckigem Querschnitt aus verzinktem Stahlblech in gefalzter Ausführung.
 
Blechqualität: kaltgewalzte Feinbleche mit einer Zinkauflage von min. 275g/qm beidseitig, gem. DVV.
Blechdicken nach DIN (siehe DIN 24190/91 Form F) Mindestblechstärke 0,70 mm, Dichtigkeitsklasse nach DIN EN1507 Klasse (A, B, C und D). Die Kanalwandungen müssen abhängig von Kantenlängen und Betriebsdruck durch konstruktive Maßnahmen wie Sicken, Profilierung und Distanzhalter so versteift werden, dass sie flatterfrei sind. Innenliegende Verstrebungen sind in Abhängigkeit von Betriebsdruck, Blechstärke und Kantenlänge strömungstechnisch und akustisch optimal auszuführen. Bei einem Seitenverhältnis ungünstiger als 1:4 werden durchlaufende Trennbleche eingebaut. Es sind nur außenliegende Kanalflanschprofile mit 4-SchraubenEckverbindungen zu verwenden, die an den Profilecken mit dauerelastischer Dichtmasse abgedichtet werden.
 
Abrechnung nach VOB DIN 18379, neueste Fassung.
 
Planungsvorgabe:
Fabrikat: AerSystems Lufttechnik GmbH
Typ: Aer-Kanal gerade
Material: Stahlblech verzinkt 
 
 
Liefern: ..........
Montieren: ..........

	
Einheit: m²


	Luftkanal Formteil

	Luftkanäle mit rechteckigem Querschnitt aus verzinktem Stahlblech in gefalzter Ausführung.
 
Blechqualität: kaltgewalzte Feinbleche mit einer Zinkauflage von min. 275g/qm beidseitig, gem. DVV.
Blechdicken nach DIN (siehe DIN 24190/91 Form F) Mindestblechstärke 0,70 mm, Dichtigkeitsklasse nach DIN EN1507 Klasse (A,B,C und D). Die Kanalwandungen müssen abhängig von Kantenlängen und Betriebsdruck durch konstruktive Maßnahmen wie Sicken, Profilierung und Distanzhalter so versteift werden, dass sie flatterfrei sind. Innenliegende Verstrebungen sind in Abhängigkeit von Betriebsdruck, Blechstärke und Kantenlänge strömungstechnisch und akustisch optimal auszuführen. Bei einem Seitenverhältnis ungünstiger als 1:4 werden durchlaufende Trennbleche eingebaut. Es sind nur außenliegende Kanalflanschprofile mit 4-SchraubenEckverbindungen zu verwenden, die an den Profilecken mit dauerelastischer Dichtmasse abgedichtet werden.
 
Abrechnung nach VOB DIN 18379, neueste Fassung.
 
Planungsvorgabe:
Fabrikat: AerSystems Lufttechnik GmbH
Typ: Aer-Kanal Formteil
Material: Stahlblech verzinkt 
 
 
Liefern: ..........
Montieren: ..........


